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Настоящим техническим свидетельством удостоверяется 
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве 

на территории Республики Беларусь 
1. Наименование материала (изделия) 

Плитки керамические (керамогранитные) глазурованные. 

2. Назначение 

Для облицовки стен внутри и снаружи зданий и сооружений, в том числе при 
устройстве вентилируемых фасадов, а также для устройства покрытий полов 
внутри зданий и сооружений различного назначения. 

3. Изготовитель 

MILLENNIUM VITRIFIED TILES PVT. LTD., Old Rafaleshwar Road, Opp. 66 KV 
Sub Station, At. Bhadiyad, Morbi - 363 642, Gujarat, INDIA (ООО МИЛЛЕННИ-
УМ ВЕТРИФАЙД ТАЙЛС, Олд Рафалшор Роад, напротив 66 KV станции, 
At. Бхадьяд, Морби - 363 642, Гужарат), Республика Индия. 

4. Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью «АртКерамика-Бел», 
проспект Победителей, 123-237/1, 220062, город Минск, Республика Беларусь. 
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5. Техническое свидетельство выдано на основании: 

протоколов испытаний: 
- Испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ» 
(аттестат аккредитации №BY/112 1.0010) от 20.03.2020 №89, от 31.03.2020 
№104, от 31.03.2020 №105; 
- НИИЛ БиСМ Филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический 
институт» (аттестат аккредитации №BY/112 1.0024) от 25.03.2020 №919, от 
25.03.2020 №920. 

6. Техническое свидетельство действует на 

объем поставки 30 000 м2 согласно контракту от 02.10.2019 №20191002. 

7. Особые отметки 
Пример маркировки на упаковке: торговая марка LAPARET; наименование, адрес изгото-
вителя: MILLENNIUM VITRIFIED TILES PVT. LTD, Old Rafaleshwar Road, Opp. 66 KV Sub 
Station, At. Bhadiyad, Morbi - 363642, Gujarat, INDIA (Индия); MADE IN INDIA EN 14411 
Глазурованный керамогранит; группа Bla (E<0,5%); 600x600 мм; 4 шт. (1,44 м ); знак СС 
вес упаковки: 28,5 кг; манипуляционные знаки; инструкция по укладке; Design: ARMANI 
BEIGE (наименование); B.No-209 (номер партии); Size: 600x600x8мм (размер); 16/01/202С 
(дата производства); качество: PREMIUM; Surface: High Glossy; штрих-код 9901190000019. 

Приложение 1. Показатели качества 

Приложение 2. Указания по применению 

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно. 

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и 

изделий показателям качества, приведенным в приложении 1. 

Руководитель уполномоченного 

органа В.И. Лобачевский 

марта 2020 

щи/,; 
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лист 1 
Листов 2 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
плиток керамических (керамогранитных) глазурованных производства 
MILLENNIUM VITRIFIED TILES PVT. LTD. (ООО МИЛЛЕННИУМ ВЕТРИФАЙД 
ТАЙЛС), Республика Индия, предназначенных для облицовки стен внутри и снаружи 
зданий и сооружений, в том числе при устройстве вентилируемых фасадов, а также 
для устройства покрытий полов внутри зданий и сооружений различного назначения. 

Таблица 
Обозначение ТНПА. 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия) 

Фактически полученное 
значение Наименование показателя 

Плитки ARMAN BEIGE, HIGH GLOSSY, 6< 30x600x8,0 мм 
ГОСТ 27180-2001 Дефектов внешнего 

вида не обнаружено 
Дефекты внешнего вида 

ГОСТ 27180-2001 Геометрические размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- толщина 

ГОСТ 27180-2001 Отклонения от номинальных 
размеров, мм 
- по длине 
- по ширине 
- по толщине 

ГОСТ 27180-2001 Кривизна лицевой поверхности, мм 
Высота рифлений монтажной поверх-
ности, мм ГОСТ 27180-2001 

СТБ ЕН ИСО 
10545-3-2007 

Водопоглощение, % 

СТБ EN ISO 
Ю545-4-2015 

Разрушающая нагрузка, Н 
Предел прочности при изгибе, Н/мм' 
Термическая стойкость глазури ГОСТ 27180-2001 Термически стойкие 

при 125 °С 
СТБ ЕН ИСО 
10545-13-2007 

Устойчивость к бытовым химикатам и 
солям для ванн: 
- раствор хлористого аммония 100 г/л 
- раствор гипохлорита натрия 20 мг/л 

Видимые изменения 
отсутствуют. 

Соответствуют 
классу GA 



продолжение таблицы 
Обозначение ТНПА. 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия) 

Фактически полученное 
значение 

Наименование показателя 

СТБ ЕН ИСО 
10545-13-2007 

Химическая стойкость к воздей-
ствию растворов кислот и щелочей 
низких концентраций: 
- раствор соляной кислоты, 3 % 
- раствор лимонной кислоты, 100 г/л 
- раствор едкого калия, 30 г/л 

Видимые изменения 
отсутствуют. 

Соответствуют 
классу GLA 

Маркировка удалена 
влажной салфеткой. 

Соответствуют 
классу А 

Испытания карандашом 

ГОСТ 27180-2001 Твердость глазури по Моосу 
Износостойкость, степень ГОСТ 27180-2001 Первое видимое изме-

нение поверхности ис-
пытываемых образцов 
обнаружено после 300 
оборотов (2 цикла), чтс 
соответствует 2-й сте-
пени износостойкости 

Скользкость: 
предельное значение угла наклона 
испытываемой поверхности, град: 
- оператор 1 
- оператор 2 
скорректированный показатель 
Pi и Р2, град: 
- оператор 1 
- оператор 2 
среднее предельное значение угла 
наклона ао, град 

для группы 
С9 (R9) 

от 6° до 10° 

7,6 
Соответствует группе 

по способности 
противоскольжения 

С9 (R9) 
Плитки CRISTAL WHITE, MATT, 600x600x8,5 мм 

Дефектов внешнего 
вида не обнаружено 

ГОСТ 27180-2001 Дефекты внешнего вида 

Высота рифлений монтажной по-
верхности, мм 
Морозостойкость, циклы 

ГОСТ 27180-2001 
ГОСТ 27180-2001 После 50 циклов попе-

ременного заморажи-
вания и оттаивания 

повреждений лицевой 
и монтажной поверх-
ности не обнаружено 

№ 003581 
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окончание таблицы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия) 

Фактически полученное 
значение 

18 Водопоглощение, % СТБ ЕН ИСО 
10545-3-2007 

0,3 

19 Разрушающая нагрузка, Н СТБ EN ISO 
10545-4-2015 

1507 
20 Предел прочности при изгибе, 

Н/мм2 

СТБ EN ISO 
10545-4-2015 

37,2 
21 Термическая стойкость глазури ГОСТ 27180-2001 Термически стойкие 

при 150 °С 
22 Химическая стойкость глазури ГОСТ 27180-2001 При воздействии рас-

твора №3 потеря блес-
ка глазури отсутствует 

23 Твердость глазури по Моосу ГОСТ 27180-2001 5 
24 Износостойкость, степень ГОСТ 27180-2001 Первое видимое изме-

нение поверхности ис-
пытываемых образцов 
обнаружено после 300 
оборотов (2 цикла), что 
соответствует 2-й сте-
пени износостойкости 

25 Скользкость: СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

25.1 предельное значение угла наклона 
испытываемой поверхности, град: 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

25.1 

- оператор 1 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

15,8 

25.1 

- оператор 2 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 15,4 
25.2 скорректированный показатель 

Di и D2, град: 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

- оператор 1 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

-0,26 
- оператор 2 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

-0,46 
25.3 среднее предельное значение угла 

наклона ао, град 

СТБ 1751-2007 

для группы 
C10(R10) 

от 10° до 19° 

15,2 
Соответствует группе 
по способности проти-

воскольжения СЮ (R10) 



окончание таблицы 

26 

27 

Наименование показателя 

Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, 
Бк/кг 
Класс 

Горючесть 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия) 

CTBEN 14411-
2015, п. 6.3.4 

Фактически полученное 
значение 

212 
I класс 

Класс А1/А1дбез про-
ведения испытаний 

*В соответствии с СТБ EN 14411-2015, приложение G, материал, используемый для изго-
товления керамических плиток полусухого прессования с низким водопоглощением ЕЬ<0,5% 
(плиток из керамогранита), считают устойчивым по показателям горючести в связи с отсут-
ствием в составе органических составляющих; плитки относятся к классу А1/А1д по 
СТБ EN 13501-1-2011. 

Руководитель уполномоченного органа JVJ В.И. Лобачевский 

фШ m m W^m Ш 

Ш № Ф 
V* ; ' r i t ft £ 

I 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на плитки керами-
ческие (керамогранитные) глазурованные (далее - плитки) производства MILLENNI-
UM VITRIFIED TILES PVT. LTD. (ООО МИЛЛЕННИУМ ВЕТРИФАЙД ТАЙЛС), 
Республика Индия, предназначенные для облицовки стен внутри и снаружи зданий и 
сооружений, в том числе при устройстве вентилируемых фасадов, а также для устрой-
ства покрытий полов внутри зданий и сооружений различного назначения. 

2. Плитки изготавливают в соответствии с требованиями EN 14411 методом по-
лусухого прессования с последующим обжигом. Плитки представляют собой плоские 
прямоугольные керамические изделия с низким водопоглощением (ЕЬ<0,5%, группа 
В1а). Монтажная поверхность плиток имеет выпуклые рифления. 

Лицевая поверхность плиток может быть одноцветной или многоцветной; рель-
ефной или гладкой; матовой, сатинированной, полированной, с высокой степенью по-
лировки. 

Размеры плиток (длинахширина), на которые распространяется настоящее тех-
ническое свидетельство, определены пунктом 1.4 контракта от 02.10.2019 №20191002 и 
составляют 60x60 см и 60x120 см. Наименования плиток, вид лицевой поверхности, 
вариации рисунка плит в рамках одного артикула указаны в приложении 1 к контракту 
от 02.10.2019 №20191002. 

3. Устройство покрытий полов и отделку стен зданий и сооружений, в том числе 
при устройстве вентилируемых фасадов, следует осуществлять в соответствии с указа-
ниями изготовителя и рекомендуемой системой монтажа; с учетом износостойкости 
плиток для полов, интенсивности механического воздействия на покрытия полов при 
эксплуатации, а также проектным решением. 

Применение плиток в системах утепления наружных стен зданий и сооружений 
и облицовок наружных стен с внешней стороны допускается после проведения ком-
плексной технической оценки всей системы и возможно только после классификации 
указанных систем по классу пожарной опасности в соответствии с техническими нор-
мативными правовыми актами в строительстве, действующими на территории Респуб-
лики Беларусь. 

Отделочные работы с применением плиток следует производить при температу-
ре окружающего воздуха и основания не ниже 5 °С. Основание для облицовки поверх-
ностей стен и устройства покрытий полов должно быть прочным, ровным, сухим, очи-
щенным от пыли, наплывов бетона или раствора, масляных пятен, остатков краски и 
других веществ, снижающих прочность сцепления плитки с основанием. Трещины, 
швы и поверхностные неровности основания должны быть предварительно выравнены. 


